SMFFs enhetsmodell SPARVEN
Byggbeskrivning

Lds igenom hela byggbeskrivningen minst en gang, innan Du bdrjar bygga.

Vingen

Vingen bygger man enklast direkt pé ritningen. Spdnn upp denna pa ett
plant underlag. Fést den i kanterna med tejp eller liknande. Underlaget
bir inte vara alltfér hart, eftersom vi skall anvénda knappndlar att

fdsta listerna med.

Ldgg forst bakkanten (3) p& ritningen och midrk upp med en blyertspen—
na var urtagen for spryglarna (a) skall vara. Urtagen gbr man lédttast
med en platt nalfil, st#lld pd hdgkant. Andra sétt &r att anvénda 1l&v-
sdg eller béagfilsblad eller att skéra med rakblad. De sist ndmnda meto-
derna &r svarare och ger i regel sémre resultat &n om man anvénder en
nalfil.

Forstk att fa alla urtagen lika djupa och breda. Prova gédrna med en

sprygel for att se att den passar.

Ndsta steg blir att bygga upp vingen. Lister och spryglar skall limmas
samman. Fyll varje urtag i bakkanten (3) med en liten limklick och fést
den omedelbart pa& ritningen med knappnélar. Tryck in spryglarna (a) i
urtagen och se till att de sitter rakt.

Limma sedan fast framkanten (1) med en liten limklick i urtaget fram-
till p& varje sprygel.

Kontrollera &nyo att spryglarna sitter rakt. Mittbalken (2) limmas p&
samma sdtt som framkanten. Var noga med att mittbalken trycks ned ordent-

ligt i urtagen, s& att den inte sticker upp ovanftr spryglarna.

Det &dr ru dags att limma fast &ndspryglarna (5). Eftersom vingronen

(7) sedan skall limmas direkt pé &ndspryglarna, ér det viktigt att lut-
ningen blir den rétta (se ritningen). Som hjdlpmedel kan man klippa till
en mall av papp eller liknande. Mallen klipps sé& att den kan placeras
upprédttstdende p& byggunderlaget och stickas in som en kil mot &nd-
spryglarna. Med mellens hjélp kan man vara sdker pd att lutningen blir

lika stor pa bada vingBronens.
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Ndr limmet torkat, lossar man vingen forsiktigt fran ritningen och
byggunderlaget. De listédndar som sticker ut utanfér &ndspryglarna
kapas av och planas med en fil. Framkantlisten slutligen putsas sa
att den bir rund framtill.

Vingen &r nu klar for klddsel.

Vingen skall ha kl&dsel enbart pa Bversidan.

Bbrja med att fista papperet pa bakkantens tversida. Limma inte for
langa bitar i taget — htigst 5 cm. Se till att papperet blir vél stréckt
och rakt. Limma direfter papperet p& framkanten. Borja fésta i mitten
av vingen och forts&dtt ut mot béda &ndarna. Till sist limmas papperet
p& &ndspryglarna. Observera att papperet inte skall fdstas pa& Ovriga
spryglar.

Klipp av papperet ungefdr 1 cm utanfir dndspryglarna och klipp eller
skdr det som sticker ut i flikar, som sedan limmas mot utsidan av
dndspryglarna, Papper som skjuter ut tver fram— och bakkant skérs

bort med rakblad.

Putsa ving@ronen [7] med fint sandpapper och limma sedan fast dem p&
utsidan av #dndspryglarna. Anvdnd kl&dnypor till att halla fast ving-

tronen, medan limmet torkar.

Innan vingen dr klar att anvdnda, maste klédseln (papperet) behandlas,

s& att den blir styv cch h&llbar. Som férsta atgérd vattenspénner man

klddseln. Papperet fuktas med hjdlp av en fixérspruta eller halls i
&ngan tver en kastrull med kokande vatten. Medan klddseln torkar,

skall vingen vera uppspénd med knappnalar pa ett plant underlag.

Nar klddseln torkat ordentligt, stryker men zaponlack pa hela vingen,
dvs. dven vingéiron, lister och spryglar. Det behbvs tre till fyra

lackningar. Spdnn fast vingen p& ett plant underlag efter varje lack-
ning. Vdnta tills lacket torkat s&a mycket att det inte klibbar, innan

vingen sp&nns upp.

Till sist limmas vingbryggan (5) p& plats. Studera ritningen, sa att

Du vénder bryggan rédtt. Vingen &r sedan férdig att anvénda.
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Kroggen

Kroppen dr uppbyggd av nosplatta och tva lister, som bildar bakkropp.
Limma forst listerna (9) p& var sida om nosplattan (8) s& som rit-
ningen visar. Se till att listerna skjuter ut framtill, sé& att Du far
ett fiste f8r gummisnodden, som skall hélla samman vingen och kroppen,
Limma sedan i tur och ordning fenan [10] mellan listerna, stabilisa-
torn (11) p& listernas undersida samt forstdrkningen (12) mitt pa
kroppen mellan listerna. Innan férstdrkningen (12) limmas fast, skall

den filas av, s& att den passar bra.

Vad som aterstér nu dr att putsa kroppen med fint sandpapper och att
lacka den pa& samma sdtt som vingen. Med "kroppen" menas hdr givetvis
hela den sammanbyggda enheten av kropp, fena och stabilisator.

Sedan Du satt p& modellen en lapp med ditt namn, adress och telefon-

nummer, &r Sparven fdrdig att lufta.

Trimning och flygning.

Spdnn fast vingen p& kroppen med gummisnoddar, s& att den sitter sta-
digt. Fiéire flygftrstk maste man kontrollera att modellen dr ridtt av-
végd. Hall dérfér upp modellen med ena handens tumme och pekfinger
rakt under vingens mittbalk. Modellen skall nu viga Jjdmnt. Om den inte
gir det, fdster man ett lagom tungt fOremal ( en blybit eller ett mynt
teex.) ldngst framtill eller baktill p& kroppen. Limma fast tyngden

eller fést den med en tejpremsa.

Férsta flygningen méir ske en dag med svag vind. Prova glidflykten
genom att kasta modellen mot vinden i en svag lutning nedat.

Om allt &r riktigt inst#@llt. glider Sparven nu i en Jjimn bana mot
marken och landar efter 10 - 15 meter.

Skulle modellen dyka brant nedat, placerar mam en ungefidr 1 mm tjock
ribba under vingens framkant.

Skulle den vilja vdnda nosen uppat, tappa fart och dyka brant - "flyga

i v&gor" - placeras ribban under vingens bakkant.

Till higstart anvdnder man en 50 m léang lina av bjérntrad, grov sytréd
eller liknande. I ena &ndan av linan knyter man fast en ring och nagon
decimeter dirifréan en liten flagga. Den &r till for att man léttare

skall kunna se ndr ringen glider av startkroken och flygningen birjar.
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Hakta fast ringen pd startkroken och 14t en medhjdlpare halla mo=
dellen. Spring rakt mot vinden med linan stréckt. Ndr medhjédlparen
kdnner, att modellen vill lyfta, slédpper han. (Eggﬁg inte!)

Sparven kan nu fas att stiga lika higt som linan dr lang med en smula
trdning., Du skall snart mérka, att Du kan parera svéngar och kast hos
modellen genom att dra hardare eller svagare i linan, springa &t sidan
eller minska farten. Forstk fa hjdlp av nagon kamrat som Kan starta
segelmodeller, om det inte gér bra.

Urkopplingen &r enkel att gbra. Du stannar helt gller g&r mot modellen,
om det inte rdcker med att bara sakta farten. Efter nagra starter har
Du ldrt dig att "légga" modellen 1 luften i rétt glidldge strax fore
urkopplingen.

Antagligen kan Du gdra en del finjusteringar pé& modellen och fa den

att glida &nnu b&ttre under férsta trimningen. Det svaraste é&r emeller-

tid starten och den ldr man sig bdst genom trdning och &ter tréning.

Lycka till!

Materialforteckning.

Delarna &r numrerade 1 = 12 1 tverensstdmmelse med ritningens nummer.

1. Framkant (-list) 2 x 7 mm furu 1 st
2, Mittbalk Fi " 1
3, Bakkant (-list) 3 x 10 " 1
4, Sprygel 2 mm balsa 8
5., Andsprygel 2 ¢ 2
6. Vingbrygga 8 - 2x10 furu 1
7. Vingbra 2 mm balsa 2
8. Nosplatta 5 mm plywood 1
9. Kropplist 2 x 5 furu o
10. Fena 2 mm balsa 1
11. Stabilisator 2 L 1
12. Forstédrkning 4x5 mm balsa 1
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