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Bygganvisning for £34K:s modellsegelplan no.3.
Flygxroppe. Forma till nosblocket, urholka det som rltningen vissr och borra

nal £or barlasten. Kapa $ill huvudbalkarna och limma. dem vid nosblockedt.

Sé&ge till alla svant ocn limma dem p& sina platser mellan huvudbalkarna.
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lape till topp-och bottenlisterna och limma dem P& sina platser. Topplister-

na f8 i akterstidven icke limmas vid huvudbalken f8rridn stabilisatorn monte-

ol

rats. Se noga till att kroppen ej blir skev under bygset. Toppspanten 5-8a

som tillhdra vingfédstet anvindas icke vid bygget av flyskropoen.

Vingféstie. Topplisterna mellan spant 5 och 8b sk&Zras bort. "Luckan™ mellan
dessa spant fOrses med tak av 1mm plywood som limmasg vid huvudbalkarna och
spantens overkant. Sjdlva vingfiéstet erhdller botten = de bldg skivor som
bilda takevu. Denna botten limmas under vingen vid balk och bakkant. Topp-
spanten 5 -~ 8a limmas igenom vingen vinkelridtt mot bottnen, och de tidigare
avskurna topplisterna limmas i sina urtag i toppspanten. Vingen skall fistas
p& bottnen sd att den erhdller 2° anfallsvinkel. I toppspant 7 och 8a borras
hdl for en pinne, som limmas vid spanten sé& att den sticker ut 3 - 4 mn bak-
om spant 8a. I spant 8b finnes ett h&l i vilket pinnen stickes da vingen
monteras pd sin plats. Under huvudbalken vid spant 5 limmas en pinne tvirs
over flygkroppen. Vingen h&lles i framkant p& plats av ett gummiband spént

runt denna pinne Over vingfidstet till pinnens andra &nde,

Vinge. Sdge ut alla spryglar och halvspryglar. Fdst vingbalk och bakkant pd
ritningen och limma spryglarna pd& sina platser. Limma framkenten pd sin
plais. Forstédrk alla helspryglar baktill med smi stycken list som limmas vid
sorygel och bakkant. Forma kanterna som ritningen visar. Limma vingspetsarna
P& plats. SKdr av balk och bakkant utanfir sprygel 7, och limma fagt ving-
spevsen med 50 mm v—form som ritningen visar. Férsiirk ba lken med en skive

1 mm plywood pd vardera sidan. G6r en slits i fram— och bakkant och limma

hér en forstérkning av 2 mm plywood. \

Stabilisatorn. Sdga ut alla spryglar fir stabilisatorn. Forma till balken

?

irda spryglarna pd denne och limma fast dem, Limme kanterna vid spryglarna,

och Torstiirikiningar mellan balk och bakkant, vid soryglarna., Limma spetsarna

AL

p& sina platser,



Fena. S8ga ut alla spryglar. Forma till balken, som gir tvirs igenom kroppen.
Iréd spryglarna pd balken och limma kanter och svetsdelar +ill spryglar och
balk. Limma forstidrkningar vid spryglarna och balkant. forma Lrimaroder av

3 mm plywood, ocih fést detta vid balken med eti glngjérn av metallplit.

Fenan under krcppen limmas pd plats forst efter att stabilisatorn och fenan

monterats pé& flygkropoen.

Hopmontering. Skjut in stabilisatorn mellan kroppens topplister och huvud-

balkar, och limma dess balk och kanter vid huvudbalkarna, Stabilisatorn
skall hava 0° anfallsvinkel. Limma fenans bakkant mellan topplisterna, och
framkanten vid kroppens bottenlist. Balken passerar igenom bottenlisten.
Sedan fenan monterats s& léngt, limmas dess badda underdelar pd sina platser,

vid bottenlist och balk, Underkanten stidrkes med en smal celluloidremsa.

Klédsel. Modellen klddes med diplompapper som fidstes med napperscement.
Klddseln spinnes genom vattenbesprutning ( anvind fixérspruta ). Sedan
papperef strickt sig mdlas klddseln tva glnger med modellplanslack eller
zaponlack,

Stabilisator och fena kléddas forst sedan de monterats vid flygkropven,

Starthake. Av tunn metallpléf eller celluloid formas siarthake i tvé& halvor.
Halvorna lodas ( limmas ) nedtill vid varandra, och bdjas upptill i sidr s&
att de passa kring en skena av 3 mm plywood, limmad vid bottenlisten. Haken
fdstes vid denna skena med en sprint. Ett antal hdl fér sprinten borras i

skenan s& att hnaken kan justeras till olika l&gen.

Trimning och flygning. Barlasta modellen ned blyhagel el. dyl. som placeras

i nosblocket tills modellen viger jédmnt d& den stddes ung. under vingbalken,
Provglid modellen, Vill den hirvid dyka brani minslcas barlasten, vill den
dverstegra sig okas barlasten. Né&r modellen glider ut ordentligt forsdkes
"pstart" med kxort lina, undan f5r undan dkas 1till till&tna 100 m. Justera
modellen med trimrodret s& att den flyger i vida cirklar. Utslaget Tar e

vara for stort, d& modellen i s&dant fall skir ned sig
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ETT HJARTLIGT TACK TILL ORJAN GAHM,SOM Hd4ELPT MIG MED

RITNINGEN TILL KSAK-3. -
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ARNE ANDERSSON.



