Asrbetsbeskrivning

- Korpen -

Flygkroppen:

Spantona 2 - 8, som #ro utsdgade justeras pé ritningen, De b&da kropslisterna
nr, 13 avfazss bakiill och férses med uttag for fenan, som alltsd skall fast-
limmes mellan dessa. Kropslisiena hoplimmas nu ill tvirlistan nr, 9. Krops-
Spartena passas nu in och fastlimmas pd sina platser. Kropslisten nr. 14 och——
tvarlisterra 9 - 12 monteras och limmas ihop. Vingbrygen nr. 17 ditlimas nu
varvid den framtill miste uppbrytes, men ej avbrytas, Utfylnaden nr 17, som
skall fas%limmas pd vingen bestér av en triangelformig platta, vilken skall
hoplimnas med en utsdgad detalj nr., 17, som skall fastlimmas pé vingen, Dessa
tva detaljer overklides med furuflak, nr, 17. I nosklossen nr.l urborras nu
ett rymligl hagelrum, vearefier densamma utformas efter spant nr. 2 pd vilken
densamma fastlimmas., Virgforstikningsn nr, 20 fastlimmas, Vinggummifistet nr.
15 tillverkas av furulist 3 x 3, Startskenan nr. 19 utformas och fastsittes

med mycxet lim, Till slut ett r3d nér det géller att bygga kroppen: bygg kropp-
en myciket noggrant, sd att den o) blir vind, putsa den sedan omsorgsfullt.

En vind kropp minskar i hég grad kropens flyglormiga, )

Vingen:

Igen birjes 1Zmpligss moR Tillverkming av huvudbalken (23).

AL LS

Baiken sumanfogas med férsyrkmingarna (33), men se %ill att don Fip 535 om
v~Zcrm onl, ritningen., For att srhdlla en tillrdckligt tryggande hfllfasthet
Lo mer anvinda $illrdckiigt med lim, Hir gdller det att hellre slgsa &n spa-
ra, :

Bakkanten (24) férses med Jack f6r spryglarna och ndlas fast pd ritningen,
S&tt lim p& bakkanten av négre spryglar (21) och placera dem vid &ndarna och
en i mitdsn av vingea, Férse Tramkantsurbagen pd spryglama med lim och ligg
i framkanten (22) varafier de Gvrige spryglarna limmas p8 sina platser. Ving-
spetsarna (34) och forstéstodingarna (17) limmas hivefter fast, Ndar vingen tor-
kat vEi, lossas den cch limmas fast pa mittbalken (23). Knickarna Porses med
forstazkningerna (20). "

Bakkanten (32) férses liksom vingen med jack f8r spryglarna. Demna och fram-
kanten (30) rélas fest p& ri*a, Spryslarna passas in och limmas fast pa sina
platser varefter spetsarma (35) och mititbalken (31) passas in och limmas fast,
Nu &terstdr putsring av hela modellen vilket gores omsorgsfullt innan Du bér-
Jjar kld modellen,

Flddseln:

Bland Kl&dselmsterialer finns det ritt mycket att vidlja pd och det st8r fritt
for var och en hur myckst han vill kosta r2 for detta &ndamdl, Man kan anvin-
ca vaaligsl omslagepappers. diplompanger, japenpappars siden 0.8.v. Siden #r e-
mellertid avt {oredra eftorsom det ger den utan konkurrens bidsta h8llfasthe—
ten, men eftercom. arbated blir betydligi 1&ttare om man anvinder papper re~

kommenderar vi. dtmiasione £8r en nybérjare att anvinda detta material.



P& "KORPEN" kl#s endast vingen och stabbeii och arbetet borjas lédmpligen med
stebben ty denna limpar sig utomordentligt bra f£i6r nybdrjare att trina kliéd-
sel phA, Som lim anvinds samma som vid monteringen, d.v.s. vanligt balsalim,
Papperet stricks vil och inga rynkor f&r uppstd. Lim pistrykes pd undersidan
péd bakkantlisten varefter hela stabben ldggs pd en lagom stor pappersbit. Nir
limet torkat plstrykes nytt lim pa samtliga konturlister och #ndspryglarna va-
refter papperet viks &ver framkanten, stricks Sver Gversidan och limmas pd bak-
kantens oversida,

Vingen méste klds i flera etapper och man bérjar lidmpligen med att kli mittpar-
tiet. Arbetsgingen dr i princip densamma som vid klédseln av stabben, dock bér
pipekas att papperet limmas Hven pé vingspryglarnas undersida men ej pd Sversi-
dan. Till-sist k14s vingspetsarna,

Bdde vingen och stabben Aro nu klddda och man kan bérja med den sista strick—
ningen av kliddseln. Stabben vatienbesprutas med en fixerspruta varefter den na-
las fast pad ett plant och rakt underlag dér den fir torka. Vingen far genomgd
likedan behondling men det 4r bist att Hven ta forst den ena och sedan den an-
dra vinghalvan., Under torkningen bdr vingen sitta ordentligt fastspénd p& ett
absolut rakt underlag.

Om klidseln dr redan frén bérjan vEl strickt kommer den efter denna vattenbe-
sprutningsprocendur att vara absolut sldt och spind. Men &nnu &r modellen inte
fdrdig for sin foérsta provflygning, klddseln miste forst impregneras,

led en mjuk pensel pistrykes bdde stabben och vingen med impregneringsmedel el-
ler liknande som spinner. Detta upprepas ett par tre glnger tills klidseln f&att
en blank och slit yta, Medan lacket torkar, vilket tar 3-4 timmar, bér delarns
ligga fastspinda pd ett rakt underlag.,

Impregneringen giller emelleiiid inte endast vingen och stabben. Aven kroppen
méste lackeras ett par tre génger for att inte materialet skall suga 4t sig
fukt, e —————"

Till sist férses modellen med startkrok enl., ritn.

Montering och trimming:

Mentera nu ihop planet med gummisnoddar. Snoddarna skall vara v&l spidnda och
tvi pd varje stille. Avvig med hagel, sd att modellen balanserar p& tva fingrar
strax bakom mitten ev vingkorden. Nu kommer vi +ill trimningen. Denna tillgir
pd vanligt sdtt. Du kastar "KORPEN" ndgot neddt med samma fart som man springer,
Det far inte blésa hirt eller regna vid foérsta trimmingen, och alla starter
skall ske mot vinden. Modellen skall nu flyta lugnt omkring 20 meter. Gor den
inte det utan stegrar sig fér att dyke igen, s& prévar Du med ligre fart. Hjgl-
per inte det légger Du i mera hagel. Dyker den eller flyger med hig fart i
brent glidbana gbr Du tvirtom. Sving korrigeras med trimrodret.

Nu bérjar vi hojdstarten., Anvind en tunn, stark tréd, helst starkare #n kina-
trad, som dock duger i lugnt véder, och drag ut 25 meter (maximelt far pa tHv-
lingar 100 meter anvéndas,
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Sedan Du byggt Korpen, fortsitt med véara stérre modeller,...

Falken, Skyway, Zyrrac, Master, Vilding ell. Monira,



