63—64.
66—87.

68.

Vingbakkant av 25 mm. balsa.

Vingspets av 2 mm. balsa.

Vingbalkar av 8X5 mm. balsa, som fasas ut mot sprveel 52. Den
del av vinghalvan, som begrinsas av sprygel 49 och vingspetsen,
bygges for sig och limmas sedan fast vid den ndrmast kroppen
befintliga delen. Hirvid iakttages att spetsen far den ratta vin-
kelstallningen (v-formen).

Kulsprutekapa, formas av balsa och limmas fast pid vingen.
Kulspruta inuti vingen.

Luftbromsar, tillverkas av kartong och fistas under vingen med
smé nalar.

Landningsstidll med hjulkapa av balsa.

Hjul, 30 mm. diam.

Vingklaffar, formas av 3X17 mm. balsa och fistas under vingens
bakkant medelst fin metalltrad (69).

Skevningsroder, tillverkas som foregaende.

(Av misstag ha 66, 67 och 68 pa ritningens sidoprojektion fatt
beteckningarna 61, 62 och 63.)

Fin metalltrad.

Stabilisatorframkant av 33 mm, balsa.

Bakkant av 23 mm. balsa.

3X3 mm. balsa som avslipas. :
Stabilisatorspryglar. Formen framgar av sidoprojektionen.
Stottor av 2 mm. balsa, som stromlinjeformas.

Balans for hijdroder, skdres ut ur balsa.

Statisk balans. Tillverkas lampligast av en bit metalltrad med
palddd tonnklump.— —

Bomb. Styrfenor av kartong.
Bomber, upphingda under vingen.
Vingar, stabilisator och fena klidas med japanpapper.
Fiargskala: Kroppens, vingarnas och stabilisatorns oversida samt
fenans bada sidor och landningsstiliet — svartgrina.

Kroppens, vingarnas och stabilisatorns undersida — ljust grabla.
Firggrinsen framtill pa kroppen gar fran mitten av vingfram-
kanten i en s-kurva upp till 6verkant av 18 och darefter parallellt
med kroppens centrumlinje, baktill pa kroppen fran vingbakkan-
ten till stjarthjulets féste,

Nationsheteckningarna édro svarta med en vit kant omkring, som
i sin tur begrinsas av en svart linje,

Eftertryck forbjudes.

Materialsats, nr 292 M, tll denna modell (inneh. ej farg)
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Anvisningar for byggande av

Junker JUSY

1—9.

10.
11.
12.

i3.
14—16.
17,

18—20.

21,

22.
23.

24.

25.
26.
27.
28.
29.
30.
21.
32,
33.
34.
35.
36.
37—38.
39—43.
44,
45,
46.
47—54.
29,

Skala 1/25.

Spant av 2 mm. balsa. Detaljerna 4 a och 5 a fastlimmas pa bak-
sidan av spanthalvorna 4 resp. 5 och tjiAnstgora som vingbalkar
genom spryglarna 47—48,

Balsabit, som krysslimmas vid spant 9, om modellen skall forses
med akterkrok fér gummimotorn.

Balsalist, 24 mm. Limmas fast vid longerongernas dndar, event.
overskjutande partier av dessa slipas bort,

Longeronger av 2X2 mm. balsa. De bada ovre longerongerna sluta
vid spant 9,

Balsaflak, som limmas fast under kroppen och formas.
Kylarspant av 2 mm. balsa.

Kylaren klides med 1X3 mm. balsalist, som efter fastlimningen
omsorgsfullt slipas med fint sandpapper.

Balsa eller kartong, som fastlimmas pa kroppen. Partierna mel-
lan dem klddes med tunn kartong.

Kylarklaffar av kartong, vilka limmas fast vid 16.

Luoftintae. dstadkommes genom utskidrning i och nedviknine sy
beklddnaden,

Utfyllnad av 2 mm. balsa, som upptill formas efter stabilisatorns
undersida.

Beklddnad av tunn kartong, balsa eller japanpapper. Anvindes
nagot av de forra slagen maste beklidnaden ske bitvis. Skarvarna
igenfyllas med »trifyllare» eller liknande.

Luftintag pa kroppens hégra sida. Formas av balsa eller kartong.
Luftintag pa kroppens bada sidor. Géras som foregiende.
Luftkanal, bestaende av fordjupning i kroppssidan.

Avgasror, malas pi eller goras av sma balsabitar,

Beklddnad av japanpapper, balsa eller tunn kartong.
Kabinbagar av styv kartong eller liknande.

Cellophan eller celluloid.

Propellerspinner av balsa eller hardtri.

Propellerblad av balsa eller hardtra.

Stjarthjul med gaffel.

Kulspruta.

Utfyllnad av balsa, som formas efter stabilisatorns profil,
Fenspryglar av 2 mm. balsa,

2 mm. balsa. Fenans framkant rundas och bakkanten spetsas.
Antennmast.

Antennfiste.

Fotsteg.

Vingspryglar av 2 mm. balsa.

Vingframkant av 4x10 mm. balsa. Efter spryglarnas fastlim-
ning vid framkanten avrundas denna enl. ritningen.
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